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Sono dispositivi di lavaggio rotanti, con ugelli ad alto impatto. Il 

meccanismo delle testine è progettato in modo che i getti in pressione 

coprano percorsi differenti ad ogni giro, per un lavaggio omogeneo 

della superficie da lavare. La gamma offre modelli in grado di 

soddisfare qualunque necessità; le motorizzazioni sono pneumatiche, 

elettriche o acquamotor. Dimensionate in base all’ambiente operativo.

TESTINE DI LAVAGGIO ROTANTI

TESTINE AUTOROTANTI VOLUMETRICHE SERIE FV

TESTINE AUTOROTANTI SETTORIALI SERIE PV

ROTATING WASHING VOLUMETRIC HEAD FV SERIE

ROTATING WASHING HEAD PW SERIE

Pressione di lavoro: 8 - 400 Bar

Working Pressure: 8- 400 Bar

Portata: 8 - 200 lt/min

Flow Range: 8 -200 lt/min

Filetto alimentazione: 1/2” G

Water Inlet: 1/2” G

Temperatura Max: 90° C

Max Operating Temperature: 90°C

Lubrificante: Olio

Lubricant: Silicon oil

Materiale: Alluminio - Inox Aisi 316

Material: Aluminium - Inox Aisi 316

Peso: Alluminio 5,5 kg Inox 10,5 Kg.

Weight: Aluminium 5,5 kg Inox 10,5 Kg.

Pressione di lavoro: 5 - 400 Bar

Working Pressure: 5- 400 Bar

Portata: 8 - 200 lt/min

Flow Range: 8 -200 lt/min

Filetto alimentazione: 1/2” G

Water Inlet: 1/2” G

Temperatura Max: 90° C

Max Operating Temperature: 90°C

Lubrificante: No

Lubricant: No

Materiale: Alluminio - Inox Aisi 316

Material: Aluminium - Inox Aisi 316

Peso: Alluminio 3,5 kg Inox 5 Kg

Weight: Aluminium 3,5 kg Inox 5 Kg
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TESTINE AUTOROTANTI VOLUMETRICHE SERIE XCTESTINE AUTOROTANTI SETTORIALI SERIE SW

TESTINE AUTOROTANTI SETTORIALI SERIE PVTESTINE AUTOROTANTI VOLUMETRICHE SERIE RW

ROTATING WASHING HEAD XC SERIEROTATING WASHING HEAD SW SERIE

ROTATING WASHING HEAD PW SERIEROTATING WASHING HEAD RW SERIE

Pressione di lavoro: 8 - 500 Bar

Working Pressure: 8 - 500 Bar

Motore: Pneumatico - Elettrico (24-48-230-400 

V) Acquamotor

Motor: Pneumatic - Elettric (24-48-230-400 V) 

Acquamotor

Portata: 8 - 60 lt/min

Flow Range: 8 - 60 lt/min

Filetto alimentazione: 1/2” G

Water Inlet: 1/2” G

Temperatura Max: 90° C

Max Operating Temperature: 90°C

Lubrificante: No

Lubricant: No   

Materiale: Inox Aisi 316

Material: Inox Aisi 316

Peso: 5 Kg

Weight: 5 Kg

Optional: Traslatore pneumatico

Optional: Pneumatic translator

Pressione di lavoro: 8 - 200 Bar

Working Pressure: 8- 200 Bar

Motore: Aquamotor

Motor: Aquamotor

Portata: 8 - 60 Lt/min

Flow Range : 8 - 60 Lt/min

Filetto alimentazione: 1/2” G

Water Inlet: 1/2” G

Temperatura Max: 90° C

Max Operating Temperature: 90°C

Lubrificante: No

Lubricant: No

Materiale: Alluminio - Inox Aisi 316

Material: Aluminium - Inox Aisi 316

Peso: 8 Kg

Weight: 8 Kg

Pressione di lavoro: 8 - 200 Bar

Working Pressure: 8 - 200 Bar

Motore: Pneumatico - Elettrico (24-48-230-400 V) 

Acquamotor

Motor: Pneumatic - Elettric (24-48-230-400 V) 

Acquamotor

Portata: 8 - 30 lt/min

Flow Range: 8 - 30 lt/min

Filetto alimentazione: 1/2” G

Water Inlet: 1/2” G

Temperatura Max: 90° C

Max Operating Temperature: 90°C

Lubrificante: No

Lubricant: No   

Materiale: Inox Aisi 316

Material: Inox Aisi 316

Peso: 5 Kg

Weight: 5 Kg

Optional: Traslatore pneumatico

Optional: Pneumatic translator

Pressione di lavoro: 5 - 200 Bar

Working Pressure: 5- 200 Bar

Portata: 8 - 200 lt/min

Flow Range: 8 -200 lt/min

Connessione alimentazione: 1/2” G

Water Inlet: 1/2” G

Temperatura Max: 90° C

Max Operating Temperature: 90°C

Lubrificante: No

Lubricant: No

Materiale: Inox Aisi 316

Material: Inox Aisi 316

Peso: 5 Kg

Weight: 5 Kg


